
1 32Montare le copritestate al cassonetto, facendo attenzione 
alla posizione della molla tra copritestata e cassonetto.

Posizionare il cassonetto all’interno del 
vano.

Attaccare l’adesivo, che trovate 
all’interno della confezione, alle 
testate, servirà a mantenere 
fermo il cassonetto nelle seguenti 
operazioni di montaggio.

54 Inserire le guide laterali sx e dx nell’invito guida delle testate. Far aderire 
l’adesivo al vano.

Attaccare l’adesivo, che trovate all’interno della confezione, ai piedini, 
servirà a mantenere ferme le guide nelle seguenti operazioni di montaggio. 
Inserire i piedini nelle guide rispettando il verso d’ingresso, ottenendo 
quanto riportato nella seconda figura  qui sopra.

6 7Regolare le testate ad espansione tramite le apposite viti. 
Far aderire le testate al vano abbastanza da correggere eventuali problemi 
di fuori squadro. 
Inserire il tappino di chiusura nello spazio preposto sulle testate.

Regolare i piedini ad espansione tramite le apposite viti. 
Far aderire i piedini al vano abbastanza da correggere eventuali problemi di 
fuori squadro.
Inserire il tappino di chiusura nello spazio preposto sui piedini.

 FAST
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Si consiglia l’installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzione di seguito ripor-
tate.  Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. 
Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garan-
tire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.



98 Assicurarsi del corretto  
funzionamento della zanzariera.

È consigliato fissare le guide 
laterali al vano per assicurare una 
maggiore stabilità alla zanzariera.


